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3. Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny.
4. Zakres zmiany sposobu uzytkowania.

5. Charakterystyka pozarowa:

5.1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacii;

5.2 Odlegto$é od obiektéw sasiadujacych;

5.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;

5.4 Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego;

5.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, w ktoérych przebywaé moga jednoczesnie
wieksze grupy ludzi;

5.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczenh oraz przestrzeni zewnetrznych;

5.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe;

5.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane;

5.9 Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne)
oraz przeszkodowe;

5.10 Spos6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,
elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostepu;

5.11 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: staltych urzadzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwickowego systemu
ostrzegawczego, instalacji wodociagowej przeciwpozarowej, urzadzen
oddymiajgcych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych,;

5.12 Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy;

5.13 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaruy;

5.14 Drogi pozarowe.

6. Zakres niezgodnosci z przepisami.
6.1 Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci z przepisami

techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi.
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6.2 Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktére zostaly doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami.

6.3 Wskazanie niezgodno$ci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych
| przeciwpozarowych, ktére nie zostaty doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami.

7. Przyjete rozwigzania (ponad standardowe) zastepcze inne niz okre$lajg to
przepisy techniczno-budowlane zapewniajgce zabezpieczenie
przeciwpozarowe obiektu (rekompensujgce niezgodnosci niemozliwe do
usuniecia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymagan
przepiséw) - wyszczegolnienie proponowanych rozwigzan zastepczych.

8. Analiza i ocena wptywu rozwigzan zastepczych na poziom bezpieczenstwa
pozarowego, stuzgca wykazaniu nie pogorszeniu warunkéw ochrony
przeciwpozarowej

9. Whioski w kontekscie nie pogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowe; .




Ekspertyza Techniczna w zakresie ochrony przeciwpozarowej — przedszkole w Biedrusku,
ul. 1 Maja 81,

1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wskazanie wymagan przepiséw
ochrony przeciwpozarowej dla istniejgcego budynku przedszkola gminnego
w zabudowie wolno stojgcej, usytuowanego w Biedrusku gm. Suchy Las, przy
ul. 1 Maja 81.

W istniejgcym dotychczas (do czerwca 2019 roku), funkcjonowalo przedszkole
publiczne i budynek posiada odpowiednie do prowadzonej dziatalno$ci
przeznaczenie, natomiast w zwigzku ze zmiang organu prowadzacego, zachodzi
konieczno$¢ uregulowania wystepujgcych w budynku nieprawidlowos$ci z zakresu

przepiséw techniczno-budowlanych bezpieczenstwa pozarowego.

Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan umozliwiajacych wykorzystanie
istniejgcej powierzchni w budynku, jako powierzchni przeznaczonej na realizacje
funkcji przedszkolnej, w tym réwniez przedstawienie rozwigzan technicznych
odbiegajgcych od wymagan rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm. w 2009 r).

2. Ogélna charakterystyka obiektu.

Budynek przeznaczony na przedszkole, istniejgcy, zlokalizowany na dziatce
nalezgcej gminy Suchy La , potozonej w Biedrusku gm. Suchy Las, przy ul. 1 Maja
81.

Budynek powstat w XIX wieku. Do czerwca 2019 roku, w budynku funkcjonowato
przedszkole publiczne, ktére w zwigzku z zakonczeniem budowy nowej siedziby,
zmienito lokalizacje.

Budynek nie jest wpisany do ewidencji zabytkow pod indywidualnym numerem,

jednak znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskie;.

Obecnie dziatalnos¢ w zakresie opieki nad dzie¢mi w wieku przedszkolnym,
w ramach przedszkola, bedzie prowadzit prywatny podmiot, ktéry wynajmuje
obiekt od gminy Suchy Las.
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Budynek przedszkola posiada cztery kondygnacje, w tym piwnice i poddasze
(nieuzytkowe). Piwnica jest uzytkowana przez inny podmiot, natomiast na

potrzeby przedszkola, planowane jest wykorzystanie parteru oraz pietra budynku.

Budynek przedszkola
w Biedrusku

. ul.1Maja81

Budynek jest podpiwniczony i zostat zrealizowany w technologii tradycyjne;j,
murowanej z cegly ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej. Fundamenty
wylewane, betonowe . Stropy nad kondygnacjg piwniczng typu Kleina tukowe .
Strop pomiedzy parterem i | pietrem drewniany z deskowaniem i podbitka
trzcinowa, przekrycie dachu w konstrukcji drewnianej. Dach ze spadkami kryty

dachéwka ceramiczng .

3. Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny.

Budynek jest w dobrym stanie techniczno — budowlanym.

Witasciciel na biezaco prowadzit remonty, termomodernizacje i prace serwisowe.
Zakres przewidzianej modernizacji, obejmuje prace polegajagce na dostosowaniu
istniejgcego budynku na parterze i | pietrze do potrzeb uzytkowych, jako
powierzchnie przeznaczone dla realizacji funkcji przedszkola. Poddasze budynku
— poza zakresem opracowania — nieuzytkowe. Piwnica — poza zakresem
opracowania — uzytkowana przez inny podmiot, jako kuchnia.

Budynek nie zmienia funkcji uzytkowe;j.
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Na poziomie piwnicy :
- kotfownia na paliwo gazowe,
- pomieszczenia kuchenne (uzytkowane przez zewnetrzny podmiot) ,

- pomieszczenia gospodarcze .

Na poziomie parteru:

- klatka schodowa,

- komunikacja (korytarz),

- szatnia dla dzieci ,

- zaplecze toaletowe ,

- cztery sale pobytu dla dzieci przedszkolnych ,

| PIETRO

- klatka schodowa,

- komunikacja (korytarz),

- sze$¢ sal pobytu dla dzieci przedszkolnych ,
- sala lekcyjna ,

- toaleta .

Cato$¢é obstugiwana jest przez jedng klatke schodows .

OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH:
a. stan techniczny konstrukcji dachu— dach w konstrukcji drewnianej kryty
dachéwka ceramiczng po wymianie,
b. stropy,
- stropy miedzy kondygnacyjne (parter/pietro) — drewniane,
- nad piwnicg strop Kleina fukowy,
. fundamenty betonowe
. klatka schodowa w konstrukcji drewnianej budowana $cianami konstrukcyjnymi

. tynki wewnetrzne wapienne — stan dobry

L O B o B

wentylacja w budynku tradycyjna grawitacyjna, kominy z cegty petnej.
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Instalacje w budynku

a. instalacja C.0., zasilana z kotta na paliwo gazowe, zlokalizowana

w piwnicy budynku ,
instalacja wody socjalnej ,
instalacja elektryczna

wentylacja grawitacyjna

®© a o o

instalacja kanalizacji sanitarne;j .

Wszystkie instalacje sg w dobrym stanie technicznym, co potwierdzajg okresowe

kontrole i przeglady prowadzone dotychczas przez wiasciciela.

Modernizacja i planowana aranzacja pomieszczerh ma na celu ich dostosowanie

do aktualnie obowigzujgcych przepisow w zakresie ochrony przeciwpozarowej ,

w sposob umozliwiajacy bezpieczne uzytkowanie budynku w dotychczasowej

formie uzytkowej przedszkola.

4. Zakres zmiany sposobu uzytkowania.

Aktualnie nie przewidziano zmiany sposobu uzytkowania budynku.

Do czerwca 2019 roku, w budynku funkcjonowato przedszkole publiczne w

ramach zmiany zarzadzajgcego dokonana bedzie przebudowa wewnetrzna

dostosowujgca powierzchnie do w/w funkgiji.

5. Charakterystyka pozarowa:

5.1 Powierzchnia, wysokosé¢ i liczba kondygnacji

Dane o budynku

a) powierzchnia wewnetrzna
b) powierzchnia zabudowy
c) wysokosé

d) liczba kondygnacji nadziemnych
e) liczba kondygnacji podziemnych

376,67m?

ok. 210,0 m?

15,71 m w kalenicy

10,26 m (do stropu nad Il

kondygnacjg nadziemng
wraz w warstwa izolacji)
2+poddasze

1 podpiwniczenie
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Powierzchnia kondygnaciji przeznaczonych na przedszkole — parter i pierwsze
pietro, wynosi 376,67 m2.
Powierzchnia piwnicy uzytkowanej jako kuchnia wynosi ok. 190 m2.

5.2 Odlegtosé od obiektéow sasiadujacych i granicy dziatki

Budynek w zabudowie wolnostojgcej usytuowany jest na dziatce w normatywne;
odlegtosci. Odlegtosci od granic dziatki wynoszg minimum 10 metréw.

Odlegtosci od najblizszych budynkéw na sgsiednich dziatkach, wynosza
kilkadziesigt metréw. W najblizszym sasiedztwie budynku przedszkola nie
wystepujg inne zabudowania.

Lokalizacja budynku jest zgodna z wymaganiami aktualnie obowigzujgcych

przepiséw.

06/09/2019 14:30

5.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku o formie uzytkowej jako budynek przedszkola, nie bedg stosowane
substancje fatwopalne w ilo$ciach stanowigcych zagrozenie pozarowe.

Wystréj wnetrz bedzie przystosowany do aktualnie obowigzujacych wymagan
przepisow ochrony przeciwpozarowej jako niepalny i niezapainy lub trudno

zapalny.




Ekspertyza Techniczna w zakresie ochrony przeciwpozarowej— przedszkole w Biedrusku,
ul. 1 Maja 81.

Wyktadzina zastosowana do wystroju wewnetrznego korytarzy, sali pobytu dzieci
winna posiada¢ cechy co najmniej trudno zapalnoéci. Wszystkie nowo
zastosowane w budynku elementy wystroju i wyposazenia budynku bedg
posiadaty cechy co najmniej trudno zapalnosci.

Istniejgce wyktadziny na korytarzach nie posiadajg potwierdzenia wymagane;
klasy reakcji na ogien Cfl.

5.4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

W pomieszczeniach gospodarczych nie bedg stosowane substancje i produkty
powodujgce gestos¢ obciazenia ogniowego powyzej 500 MJ/m?2.

W kottowni na paliwo gazowe, gesto$¢ obcigzenia ogniowego réwniez nie
przekroczy 500 MJ/m?2.

5.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej
kondygnaciji i w pomieszczeniach, w ktérych przebywaé moga
jednoczesnie wigksze grupy ludzi

Budynek w czesci obejmujgcej parter i pietro, kwalifikuje sie do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il i jest to dominujgca kwalifikacja i funkcja.

poziom piwnicy - ok. 4 osoby doroste w pomieszczeniach
kuchni,
poziom parteru - ok. 50 dzieci + 5 os6b dorostych w salach

przedszkolnych,
poziom pietra - ok. 50 dzieci + 5 0s6b dorostych w salach

przedszkolnych,

5.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych

W budynku nie beda stosowane substancje stwarzajgce zagrozenie wybuchem .
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5.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe

Za strefe pozarowa uwaza sie przestrzen budynku wydzielong w taki sposob, aby
w okreslonym czasie pozar nie przenidst sie na zewnatrz lub wewnatrz
wydzielonej przestrzeni.

Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej nie moze przekraczaé 5000 m? dla
budynku niskiego zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL II .

Wejscia do poszczegdlnych pomieszczen z korytarzy oraz na klatke schodowsa,

zostaty zamkniete drzwiami bez odpornosci ogniowe;j .

| L = 4_1:"

06709/200198114%07

Budynek aktualnie w catosci stanowi jedng strefe pozarowa.
Kociot na paliwo gazowe, zainstalowany w pomieszczeniu piwnicy, nie jest

wydzielony pozarowo (moc kotta >30kW).
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06/09/2019 13:68

Podobnie cze$¢ piwniczna z pomieszczeniami kuchennymi, réwniez nie jest
wydzielona pozarowo.
Szyb windy do podawania positkow przechodzi przez wszystkie kondygnacje i nie

jest zamkniety w klasie odpornosci ogniowej .

— e

06708/20192 14:11
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5.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

W Swietle wymagan przepiséw ochrony przeciwpozarowej, istniejacy budynek,
ktory bedzie uzytkowany jako przedszkole powinien speinia¢ wymagania klasy C
odporno$ci pozarowej. Poszczegblne elementy budowlane winny spetnia¢ klase

odpornos$ci oghiowej wymagane dla klasy C , zgodnie z ponizszg tabela:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *
odpornos | gidwn
e a | konstruk ciana &ciana | przekryci
poza_row kon- cja t 1
e strukg strop” | zewnetrz-| wewne- e
budynku | g dachu na®: 2 trzna'. | dachu®
nosna
1 2 3 4 5 6 7
A R240| R 30 RE I E 1120 E 160 RE 30
120 (0oi)
B’ R120| R30 |REI6B0 E 160 E 1304 RE 30
(o)
»C” R 60 R15 |REI60 E130 El154 RE 15
(o«i)
,D” R30 | () |REI30| EI130 (-) -)
(o)
oE” ) (-) -) =) ) -)

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.
Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca zasad
ustalania kias odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

1 - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-)—nie stawia sie wymagan.

" Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna speinia¢ takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci agniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z pofgczeniem ze
stropem.

3 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej
powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie
strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

11
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4 Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E | 30.
% Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zigczy i dylatacjami.

Elementy budynku, o ktérych mowa powyzej, powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce
ognia (NRO).

Budynek przedszkola, nie spetnia wymagan klasy C opornosci pozarowej

w zakresie poszczegolnych elementéw budowlanych.

Dotyczy to miedzy innymi :
> braku klasy REI 60 dla stropow,
> brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej przekrycia w zakresie
potwierdzonej klasy RE15 dla dachu budynku i R15 dla jego
konstrukcji oraz potwierdzonego parametru NRO (B roof t1).

5.9 Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i

ewakuacyjne)

Dlugosci przejsé w pomieszczeniach sg zgodne z wymaganiami przepiséw i nie
przekraczajg dopuszczalnej dlugosci 40 m. Przejscia ewakuacyjne, nie prowadza

przez wiecej niz 3 pomieszczenia.

I —

(L

12
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Dlugo$é dojscia ewakuacyjnego z jednym kierunkiem jest przekroczona
na parterze i pietrze budynku i wynosi ok. 16,56 m na parterze oraz ok. 25,5 m na
pietrze budynku z uwagi na brak oddzielenia klatki schodowej drzwiami o klasie
odporno$ci ogniowej co najmniej EIS 30 urzadzenia oddymiajgcego
(dopuszczalna dtugosé dojscia nie powinna przekracza¢ 10m przy jednym
kierunku ewakuacji) .

Z pomieszczen pobytu dzieci przedszkolnych, drzwi otwierane sg do wewnatrz
pomieszczen.

Szeroko$¢ drzwi z pomieszczenia sypialni na parterze wynosi fgcznie 1,4 m, w tym
0,78 m — skrzydto czunne, nieblokowane oraz 0,62 m — blokowane.

Drzwi do toalety na parterze posiadajg szeroko$¢ 0,78 m.

Drzwi wyj$ciowe z budynku otwierane sg do wewnatrz i posiadajg szeroko$é
taczng 1,24 m w tym skrzydio zasadnicze, nieblokowane — 0,88 m oraz 0,36 m

skrzydto blokowane.

06/09/2019 13:68

W budynku istnieje jedna klatka schodowa niespetniajaca wymagan

w zakresie normatywnych wymiarow.

13




Ekspertyza Techniczna w zakresie ochrony przeciwpozarowej— przedszkole w Biedrusku,
ul. 1 Maja 81.

Klatka schodowa nie posiada wymaganych parametréw, ktére wynosza:

— szerokos¢ biegu pomiedzy poreczami klatki schodowej z poziomu parteru
w kierunku wyj$cia z budynku, wynosi ok. 1,16 m, a spocznika1,42 m, aw
obrebie grzejnikdw na spocznikach — 0,9 m,

— szerokosc¢ biegu pomiedzy poreczami klatki schodowej z poziomu pietra na
parter budynku, wynosi ok. 1,04 m, a szeroko$¢ spocznika klatki
schodowej wynosi ok. 1,03 m,

— Wysoko$¢ barierki schodowej (poreczy od strony ,duszy schodéw”), wynosi
0,87 m.

— Na schodach zastosowano wyktadzine PCV

— Szerokos¢ spocznika przed drzwiami wyjsciowymi z budynku wynosi ok.

1,03 m
1N

06/09/2019:14:12

o :

Ewakuacja z poszczegdlnych kondygnacji budynku, jest mozliwa jedng klatkg
schodowa, zamykang drzwiami bezklasowymi. Klatka schodowa nie jest

oddymiana.

14




Ekspertyza Techniczna w zakresie ochrony przeciwpozarowej— przedszkole w Biedrusku,
ul. 1 Maja 81.

Wejscie z klatki schodowej w przestrzen poddasza nieuzytkowego nie jest
zamknigte klapg lub drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 15.
Szeroko$¢ poziomych droég ewakuacyjnych winna wynosi¢ co najmniej 1,4 m ,
natomiast na parterze jest lokalnie zawezona do szeroko$ci ok. 0,99 m (w
kierunku pomieszczenia 0.8) oraz na pietrze do szerokoéci 1,34 m (w kierunku
pomieszczenia 1.13).

Budynek nie jest wyposazony w instalacje awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego zgodnego z wymaganiami PN.

5.10 Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,
elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostepu

Wentylacja

W budynku wentylacja realizowana jest grawitacyjnie poprzez wykorzystanie

istniejgcych kominéw ceramicznych .

Ogrzewcza

Ogrzewanie budynku realizowane jest systemem centralnego ogrzewania z kottem
gazowym, zlokalizowanego w piwnicy budynku .
Izolacje cieplne w instalacjach ogrzewczych wykonane bedg w sposéb

Zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Gazowa

Budynek jest wyposazony w instalacje gazu ziemnego. Wg uzyskanych informaciji,
instalacja jest sprawna, i poddawana systematycznym przegladom i kontroli.

Wentylacja pomieszczenia kottowni jest sprawna.
Elektroenergetyczna

Zgodnie z wymaganiami  warunkéw technicznych, instalacje elektryczne
w budynku, prowadzone sg pod tynkiem, zgodnie z Polskg Normg dotyczaca
wymagan w tym zakresie. Budynek przedszkola, jest wyposazony

W przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
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Instalacja nie wykazuje usterek i jest wykonana w nowoczesnych standardach

oraz jest poddawana systematycznym przegladom i pomiarom elektrycznym.

Odgromowa

Obiekt jest chroniony instalacjg od wyladowan atmosferycznych. Na konstrukgc;ji
dachu rozprowadzone sg zwody poziome, ktére sprowadzone sg pionami do otoku
zewnetrznego .

Instalacja jest sprawna, i jest poddawana systematycznym kontrolom
i przeglgdom.

5.11 Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: stalych urzadzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwigkowego systemu
ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen
oddymiajacych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip

ratowniczych

Systemu sygnalizacji pozaru

Budynek przedszkola nie wymaga wyposazenia w system sygnalizacji pozaru.
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Dzwigkowy system ostrzegawczy DSO

Obiekt nie bedzie wyposazony w instalacje dZzwiekowego systemu

ostrzegawczego.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Instalacja hydrantowa jest wymagana w strefie pozarowej o powierzchni
przekraczajacej 200 m?, zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1.

Istniejgcy budynek posiada powierzchnie 376,67m? , zgodnie z wymaganiami
zachodzi obowigzek stosowania instalacji hydrantow wewnetrznych Dn 25 mm

z wezem poisztywnym .

06/08/2019 14:06

Budynek zostat wyposazony w instalacje hydrantdw wewnetrznych .
5.12 Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy

Budynek wyposazony bedzie w gasnice przenosne spetniajgce wymagania
Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczgcych
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gasnic w ilosci i rodzaje wynikajace z powierzchni pomieszczen, ich funkcji

i rodzaju znajdujgcych sie w nich materiatéw i urzadzen technicznych.

Rodzaj gasnic jest dostosowany do gaszenia tych grup pozaréw, okreslonych
w Polskich Normach dotyczacych podziatu pozaréw, ktére moga wystapic
w przedmiotowym budynku .
Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?3) zawartego w gasnicach
przypada¢ bedzie, z wyjagtkiem przypadkéw okreslonych w przepisach
szczegblnych:

e na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej nie chronionej statym

urzgdzeniem gasniczym tryskaczowym.

Zastosowane zostang gasnice proszkowe ABC o zawartosci $rodka gasniczego
4 kg.
Gasnice sg rozmieszczone:

¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegélnosci:

e przy wejsciach do budynkéw,

¢ na klatkach schodowych,

e na korytarzach,

e przy wyjSciach z pomieszczen na zewnatrz;

e w miegjscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie

zrédet ciepta (piece, grzejniki);

Przy rozmieszczaniu gasnic beda spetnione nastepujace warunki:
1) odiegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cziowiek
do najblizszej gasnicy, nie bedzie wieksza niz 30 m;

2) do gasnic bedzie zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Szczegdtowe zasady wyposazenia budynku w sprzet gasniczy okreslone beda
w instrukcji bezpieczenistwa pozarowego, kiéra zostanie opracowana dla

budynku .

5.13 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

18




Ekspertyza Techniczna w zakresie ochrony przeciwpozarowej — przedszkole w Biedrusku,
ul. 1 Maja 81.

Zapotrzebowanie wody do celéow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru dla stref pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL
wynosi 10 dm®/s , facznie z co najmniej jednego hydrantu o §rednicy 80 mm .
Wymaganga ilo§é wody zapewnia sie¢ hydrantow gminnych.

Najblizszy hydrant zlokalizowany jest w ulicy w odlegtosci ok. 30,0 m od
budynku przy ul. 1 Maja.

5.13 Drogi pozarowe

Dojazd pozarowy do obiektu mozliwy jest od strony drogi gminnej - ul. 1 Maja
w Biedrusku. Dodatkowo, zapewniono mozliwosé dojazdu punktowego
w poblize budynku — od strony wejscia gtéwnego przez brame wjazdowa oraz
od strony parkingu.

6. Zakres niezgodnosci z przepisami

6.1 Wskazanie wszystkich wystepujagcych w budynku niezgodnosci z
przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi

W zwigzku z przeprowadzong analiza zagadnien zabezpieczenia

przeciwpozarowego istniejgcego budynku przewidzianego do uzytkowania jako

przedszkole ustalono, ze nie speinia on wymagan obowigzujgcych przepisdw i

Polskich Norm z zakresu ochrony przeciwpozarowe; .

W zakresie warunkéw ewakuacji niezgodnosci dotycza:

1/. Szerokos$¢ biegu klatki schodowej wynosi od 1,04 do 1,16 m, a szerokos¢
spocznika wynosi od 0,9 m (przy grzejniku) do 1,42 m - stosownie do wymagan

§ 68 ust.1

2/. Szerokos¢ skrzydta zasadniczego (nieblokowanego) drzwi wyj$ciowych
z budynku wynoszgca 0,88 m — stosownie do wymagan §240 ust. 1,

3/. Szerokos¢ skrzydta zasadniczego, nieblokowanego drzwi do pomieszczenia

sypialni wynosi 0,78 m stosownie do wymagan § 240 ust.1,
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4./ kierunek otwierania drzwi do pomieszczen przeznaczonych dla dzieci — do
wewnatrz pomieszczen stosownie do wymagan § 239 ust. 2 pkt. 4,

5/. Klatka schodowa nie jest oddymiana nie jest w peini obudowana — stosownie
do wymagan § 245,

6/. Budynek nie jest wyposazony w instalacje awaryjnego os$wietlenia
ewakuacyjnego — stosownie do wymagan § 181 ust.3 .

71. Wyjscie z klatki schodowej na poddasze nie jest zamykane klapg wyj$ciowg

o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 15 — stosownie do wymagan §251.

8/. Szerokos¢ lokalnego zawezenia poziomej drogi ewakuacyjnej na parterze
wynoszgca 0,99 m (w kierunku pomieszczenia 0.8) oraz na pietrze do 1,34 m
(w kierunku pomieszczenia 1.13) oraz 1,07m (w kierunku pomieszczenia 1.9) —

stosownie do wymagan § 242 ust. 1.

9/. Szerokos$¢ drzwi do toalety wynoszaca 0,78 m — stosownie do wymagan § 79
ust. 1 oraz § 75

10./ Na drodze ewakuacyjnej i w pomieszczeniach zastosowano wyktadzine PCV
bez potwierdzenia reakcji na ogien (C fl) — stosownie do wymagan § 260 ust. 2

oraz okreslonej zgodnie z zat. 3 tab. 2

11/. Przekroczenie dopuszczalnych dtugosci dojsé ewakuacyjnych przy jednym
kierunku ewakuacji, ktére wynosza: na parterze ok. 16,5m oraz na pietrze ok.
25,5 m — stosownie do wymagan § 256

12./ Wyjscie na zewnatrz budynku bez spocznika o wymaganej szerokosci - ok.

0,5 m — stosownie do wymagan § 68

13./ Szerokos¢ skrzydta czynnego, nieblokowanego drzwi prowadzacych na klatke
schodowa z pietra budynku wynoszgca 0,7 m (szeroko$¢ skrzydta blokowane 0,54

m) — stosownie do wymagan § 240 ust. 1
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14./ Wysoko$¢ poreczy (barierki schodowej) od strony duszy schodéw) wynosi

0,87 m — stosownie do wymagan § 298 ust. 2

W zakresie warunkéw budowlanych niezgodnosci dotycza:
1/. Brak potwierdzenia wymaganej klasy odpornosci ogniowej stropéw REI 60 —

stosownie do wymagan § 216 ust. 1

2./Brak potwierdzenia wymaganej klasy odpornosci ogniowej R 15 dla
konstrukcji dachu i RE 15 dla przekrycia dachu oraz parametru NRO (B roof t1) -
stosownie do wymagan § 216 ust. 1.

3/. Brak wydzielenia pozarowego jako odrebnej strefy pozarowej piwnicy
(uzytkowanej przez inny podmiot) — stosownie do wymagan § 250 ust.1

4/. Kottownia na paliwo gazowe zlokalizowana w piwnicy budynku, nie jest
wydzielona pozarowo — stosownie do wymagan § 220 ust.1

5/. Winda do podawania positkow przebiega przez wszystkie kondygnacije bez
zamkniecia szybu w klasie odpornosci ogniowej — stosownie do wymagar §
226 ust.2.

6.2 Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktére zostaly doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami

Dostosowanie istniejacego budynku mieszkalnego do wymagan stawianych

budynkom kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l (przedszkola), zaktada doprowadzenie

do stanu odpowiadajgcego wymaganiom okreslonym w WT ponizszych wymagan

i instalacji :

a) Budynek bedzie wyposazony w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
zrealizowane na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawca ds.
zabezpieczen p.poz. .

b) W budynku zastosowana bedzie wyktadzina podiogowa stanowigca co

najmniej trudno zapalny Cn wystréj drég ewakuacyjnych.
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c) Budynek bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu
usytuowany w poblizu wejscia do obiektu .

d) Klatka schodowa bedzie oddymiana poprzez istniejace okno o wymiarze
geometrycznym . Oddymianie klatki schodowej , bedzie opracowane w formie
projektu z zastosowaniem sterowania automatycznego poprzez czujki dymowe
zainstalowane w korytarzu na parterze i na | pietrze budynku oraz przycisk
oddymiania zamontowany na parterze . Napowietrzanie bedzie realizow
poprzez otwarcie reczne drzwi wejsciowych do budynku i blokowanie stppka
pozycji otwartej. | free Wyeuoerons osofe < 2 ool 20

e) Klatka schodowa zostanie zamknieta drzwiami o klasie odpornosci ogniowej
ElI60 S

f) Wydzielone pozarowo bedzie pomieszczenie kottowni, $ciang w klasie El 60 i
zamkniete drzwiami El 30.

g) Uszczelnione bedg wszystkie przejscia i przepusty w klasie stropu nad
kottownig i piwnicg .

h) Wyjscie z pomieszczenia na poddasze, bedzie zamykane drzwiami w klasie

odporno$ci ogniowej co najmniej El 15 .

6.3 Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktore nie zostaly doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami

Ze wzgledéw techniczno - ekonomicznych oraz z uwagi na to,
ze modernizowany budynek ktéry jest obiektem istniejgcym czasowo
dzierzawionym dla prowadzenia dziatalno$ci ustugowej , zaktada sie niespetnienie

nastepujgcych wymagan:

W zakresie warunkéw ewakuac;ji :

1/.  Pozostawienie szerokosci biegu klatki schodowej wynoszacej od 1,04 do
1,16 m, i szerokosci spocznika wynoszacej od 0,9 m (przy grzejniku) do 1,42
m,

2/. Pozostawienie szerokosci skrzydta zasadniczego (nieblokowanego) drzwi
wyjsciowych z budynku wynoszacej 0,88 m,

3/. Pozostawienie szerokosci skrzydta zasadniczego, nieblokowanego drzwi do

pomieszczenia sypialni o szerokosci 0,78 m,
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4./ Pozostawienie kierunku otwierania drzwi do pomieszczen przeznaczonych
dla dzieci — do wewnatrz pomieszczen,

5/. Pozostawienie szerokosci lokalnego zawezenia poziome] drogi ewakuacyjnej
na parterze wynoszacego 0,99 m (w kierunku pomieszczenia 0.8) oraz na
pietrze 1,34 m (w kierunku pomieszczenia 1.13) oraz 1,07m (w kierunku
pomieszczenia 1.9),

6/. Pozostawienie drzwi do toalety o szerokos$ci wynoszacej 0,78 m,

7./ Pozostawienie wyjScie na zewnatrz budynku bez spocznika
SZErokesc,

8./ Pozostawienie wysokosci poreczy (barierki schodowej) od strony duszy
schodow) o wysokoéci 0,87 m (zagadnienie zwigzane z ewakuacjg ludzi).

9./ Pozostawienie przekroczonej dtugosci dojscia ewakuacyjnego po zamknieciu
klatki schodowej drzwiami EI60S wynoszacej :

- Z poziomu parteru  12,5m,

- Z pierwszego pietra 13,4 m .
W zakresie warunkéw budowlanych:

1/. Pozostawienie istniejacych stropoéw, bez wymaganej klasy REI 60 odpornosci
ogniowej
2./ Pozostawienie istniejacej konstrukcji oraz przekrycia dachu bez potwierdzenia

wymaganej klasy odpornosci ogniowej R 15 dla konstrukcji dachu i RE 15 glg

przekrycia dachu oraz parametru NRO (B roof t1).

5/ Pozostawienie istniejgcej windy do podawania positkéw , ktdra przebiega przez

wszystkie kondygnacje bez zamknigcia szybu w klasie odpornosci ogniowe;j.
?/ % &.Dr?fo-.né,m'(_ £ oZoc[o'v .44._ o-%a/ub.ﬁ’c,' %CO

7. Przyjete rozwigzania (ponad standardowe) zastepcze inne niz okreslaja to )é/’
przepisy techniczno-budowlane zapewniajace zabezpieczeni
przeciwpozarowe obiektu (rekompensujace niezgodnosci niemozliwe do
usuniecia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymagan
przepisow)
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Zakres modernizacji wynika czeSciowo z wymagan aktualnie obowigzujgcych
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
oraz innych stosowanych w praktyce rozwigzan, ktérych zastosowanie ma sens ze
wzgledu na specyfike budowlang istniejgcego obiektu. Zgodnie z §2 ust.2 i §207
ust.2 warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, przedstawiony zakres i spos6b modernizacji i aranzacji pomieszczen
budynku proponowany przez rzeczoznawce budowlanego i rzeczoznawce do
spraw zabezpieczenn przeciwpozarowych, moze by¢ realizowany w fazie
projektowej, a nastepnie wykonawczej po uzgodnieniu ponizej przedstawionych
rozwigzann z Komendantem Wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej

w Poznaniu .

Autorzy opracowania biorac pod uwage ograniczone mozliwosci techniczne
i ekonomiczne oraz ingerencji w substancje budowlang istniejacego budynku,
uzytkowanego dotychczas réwniez jako przedszkole, proponujg zastosowanie
rozwigzan technicznych ponadstandardowych, ktére w maksymalnym stopniu

poprawig stan bezpieczernstwa pozarowego .

Rozwigzaniami ponadstandardowymi sg :

o Wyposazenie korytarza parteru pigtra oraz klatki schodowej w czujki dymu
podigczone do centralki systemu oddymiania .

o Wyposazenie budynku w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o natezeniu co
najmniej 2 Ix, obejmujgce pomieszczenia pobytu dzieci i korytarze oraz
klatke schodowsa .

o Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy w ilosci o 100% s$rodkéw
gasniczych wiekszej od normatywu okreslonego w przepisach.

e Wprowadzenie dedykowanych procedur ewakuacyjnych w Instrukgji

bezpieczenstwa pozarowego dla budynku.

8. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zastepczych na poziom
bezpieczestwa pozarowego, sluzaca wykazaniu nie pogorszeniu
warunkéw ochrony przeciwpozarowej
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Zatozenia projektowe w wigkszosci rozwiazan przewidujg realizacje modernizagiji
i dostosowania budynku do petnienia funkcji ztobka i przedszkola, zgodnie
z obowigzujgcymi wymaganiami przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Ukiad komunikacyjny poszczegélnych kondygnacji nie jest skomplikowany
i umozliwia szybkie i ptynne opuszczenie pomieszczeri oraz budynku.
Zainstalowanie systemu oddymiania klatki schodowej w oparciu o istniejgce okno
pozwoli na usunigcie dymu z jej przestrzeni i przeprowadzenie ewakuacji dzieci
z budynku. Napowietrzanie klatki schodowej bedzie realizowane recznie poprzez
zablokowanie otwartych drzwi stopkg zamontowang na drzwiach wyj$ciowych
z budynku .

Wykazane nieprawidtowos$ci wynikajg z faktu, iz budynek zostat wybudowany
w oparciu o éwczes$nie obowigzujgce standardy projektowe. Sciany konstrukcyjne
uniemozliwiajg  dostosowanie  szerokosci klatek schodowych (biegéw
i spocznikéw) w istniejacym budynku .

W $wietle powyZzszego budynek mozna uznaé jako niezagrazajgcy zyciu ludzi.
Osoby przebywajgce w pomieszczeniach i na poszczeg6lnych kondygnacjach,
bedg mialy mozliwos¢ swobodnego poruszania sie drogami ewakuacyjnymi
oSwietlonymi  oprawami  ewakuacyjnymi o podwyzszonym natezeniu,
pozwalajagcym na zachowanie zasiegéw widocznosci we wczesnej fazie pozaru
i bezpiecznego opuszczenia budynku. Jednoczesnie zastosowanie ochrony
czujkami dymowymi systemu oddymiania, pozwoli na szybkie wykrycie zagrozenia
i podjecie alarmowania osob w budynku przedszkola.

9. Wnioski w kontekscie nie pogorszenia warunkéw ochrony

przeciwpozarowej

W celu osiggniecia wtasciwego stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego
budynku przedszkola zlokalizowanego w Biedrusku przy ul. 1 Maja 81, autorzy
ekspertyzy uznajg za niezbedne zrealizowanie zakresu prac budowlanych
i instalacyjnych wykazanych w punkcie 6.2 , jak i rozwigzan ponad standardowych
wykazanych w punkcie 7 .

Komunikacja wewnetrzna, w tym klatka schodowa z istniejgca szerokoscig biegow

i spocznikéw nie stanowi podstaw uznania budynku jako zagrazajacy zyciu ludzi.
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Wykazane powyzej niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktére nie zostaly doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami, zdaniem autoréw ekspertyzy zapewniajg akceptowalny
poziom bezpieczenstwa ludzi i mienia.
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