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Projektowane oznakowanie pionowe

Projektowane oznakowanie poziome

A-7

lkw

Oznakowanie pionowe do likwidacji

Projektowane obrzeże betonowe 8x30 szary

Projektowany krawężnik betonowy najazdowy 15x30 - obniżony na 2 cm

Projektowana oś główna
Projektowany krawężnik betonowy najazdowy 15x30 szary

Projektowana jezdnia z kostki betonowej szarej

Projektowany pas zieleni

Projektowany parking z kostki betonowej koloru szarego

Projektowane nasadzenia rekompensacyjne

Projektowany chodnik o nawierzchni z kruszywa
łamanego stab. mech.

Projektowany chodnik z kostki betonowej koloru czerwonego-
konstrukcja wzmocniona

Projektowany ściek z dwóch rzędów kostki betonowej

Projektowana ścieżka rowerowa bitumiczna

Projektowany zjazd o nawierzchni z kostki betonowej koloru szarego

Projektowane skrzyżowanie wyniesione z kostki
betonowej koloru czerwonego

Krawędzie zjazdów

Projektowany krawężnik betonowy najazdowy 15x30- obniżony na 6 cm

Projektowany chodnik z kostki betonowej koloru czerwonego-
konstrukcja wzmocniona- przejście przez zjazd

Projektowana nawierzchnia progów zwalniających z
kostki betonowej koloru czerwonego

A-7

prj

Projekt organizacji ruchu wg odrębnego opracowania

KFG s.k.

Urząd Gminy Suchy Las

ul. Szkolna 13
62-002 Suchy Las


